P.A.

Console de 24 canais com 06 vias: Yamaha 01V96, LS 9, X 32.
02 Monitores EAW ou EV

Powerplay 4 vias com cabos

05 Direct Box

O P.A. devera ser composto por caixas de altas, médias, graves.O
mesmo deve ser posicionado a pelo menos 1 metro fora do palco,
NUNCA EMPILHAR CAIXAS SOBRE O PALCO Il

PALCO

A empresa contratada deve fornecer 2 amplificadores e uma bateria,
sendo preferencialmente os seguintes modelos:

* 01 amplificador de guitarra (Marshall, Mesa Boogie, Fender,
Vox), NUNCA ROLAND JAZZ CHORUS;

* 01 amplificador de baixo (GK, Hartke, Ampeg, Staner);

* Bateria com dois tons, dois surdos, bumbo, banco e ferragens.
Pearl, DW, Gretsch, Tama

Todo o equipamento da banda (teclados, pedais, ventiladores e
Sampler) funcionam com tensdo de 110/127 volts. Nos lugares
onde estiver o Teclado, Bateria, Voz e a Guitarra, precisa — se de
pontos de energia.

OBS: CASO NAO SEJA POSSIVEL ATENDER AS ESPECIFICAGOES DESSE RIDER,
FAVOR AVISAR COM ANTECEDENCIA.

(ISSO INCLUI: MARCAS,QUANTIDADES E MODELOS DIFERENTES)
Thiago Peixoto 31 98424-4444
thiagokite@yahoo.com.br

putzgrillabh@gmail.com




Canal instrumento Microfone

01 Bumbo D112

02 Caixa top SM 57

03 Caixa Botton SM 57

04 Chimbal SM 81

05 Tom 1 SM 57

06 Tom 2 SM 57

07 Surdo SM 57

08 Over L SM 81

09 Over R SM 81

10 Baixo D.l.

11 Guitarra Base SM 57

12 Teclado D.l.

13 Sanpler L D.I.

14 Sanpler R D.I.

15 Click D.l.

16 Voz baixo SM 58

17 Voz Guitarra SM 58

18 Voz teclado SM 58 beta s/fio

19 Voz Principal SM 58 beta s/fio
VIAS MONITOR

01 BATERIA VIAS DE FONE

02 TECLADO VIAS DE FONE

03 BAIXO VIAS DE FONE

04 GUITARRA VIAS DE FONE

05 VOCAL SISTEMA SEM FIO
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